ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΤΑΘΜΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ)
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (I.D.S.) ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ

	ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ / ΕΝΟΤΗΤΑΣ / ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

	ΟΜΑΔΑ "Α"      (75%)

	(παρ. 2.5.2.0) Σκοπός της επίδειξης
	2

	(παρ. 5.1.1.0.) Θέσεις εργασίας και πληκτρολόγια (εικονικά και πραγματικά).
	0,71

	(παρ. 5.1.20.) Δυνατότητα print screen και scroll lock.
	0,71

	(παρ. 5.1.3.0.) Κύλιση περιεχομένων παραθύρου μηνυμάτων AFTN.
	0,71

	(παρ. 5.1.4.0.) Πάγωμα παραθύρου κυλιόμενων γραμμών δεδομένων με χρήση ποντικιού.
	0,71

	(παρ. 5.1.5.0.) Δυνατότητα παράλληλου και ανεξάρτητου χειρισμού όλων των παρεχόμενων λειτουργιών με χρήση ποντικιού.
	0,61

	(παρ. 5.2.2.0.) Σελίδες της εφαρμογής.
	0,61

	(παρ. 5.2.1.1.) Απεικόνιση ανεμόμετρων.
	0,772

	(παρ. 5.2.1.2.) Απεικόνιση τιμών ανέμου στα ανεμόμετρα.
	0,772

	(παρ. 5.2.1.3.) Απεικόνιση και ούριος άνεμος.
	1,228

	(παρ. 5.2.1.4.) Απεικόνιση QNH, θερμοκρασίας, σημείου δρόσου.
	0,772

	(παρ. 5.2.1.5.) Απεικόνιση ένδειξης κατάστασης ΙLS.
	0,772

	(παρ. 5.2.1.6.) Απεικόνιση της κατηγορίας ILS.
	0,772

	(παρ. 5.2.1.7.) Απεικόνιση ένδειξης RVR.
	0,772

	(παρ. 5.2.1.8.) Απεικόνιση πληροφοριών τρέχοντος ATIS.
	0,772

	(παρ. 5.2.2.1) Μπάρα κύλισης παραθύρου AFTN.
	0,75

	(παρ. 5.2.2.2.) Αναζήτηση μηνυμάτων AFTN
	0,75

	(παρ. 5.2.2.3.) Απεικόνιση διαφορετικών κατηγοριών μηνυμάτων AFTN.
	0,788

	(παρ. 5.2.2.4.) Ενδείξεις “FLS”, “VFR” και “FLOW”.
	0,75

	(παρ. 5.2.2.5.) Μηνύματα FLS.
	0,75

	(παρ. 5.2.2.6.) Μηνύματα SAM, SRM, DEL, CHG, SLC.
	0,75

	(παρ. 5.2.2.7.) Παύση χρωματισμού των ετικετών.
	0,75

	(παρ. 5.2.2.8.) Αναζήτησης μηνυμάτων ΝΟΤΑΜ.
	0,75

	(παρ. 5.2.3.0.) Σελίδα απεικόνισης πληροφοριών FIDS.
	0,75

	(παρ. 5.2.4.1.) Εικονικά πλήκτρα επιλογής υποσελίδων επιχειρησιακού ενδιαφέροντος.
	0,71

	(παρ. 5.2.4.2.) Απόκριση στο πάτημα πλήκτρων επιλογής υποσελίδων επιχειρησιακού ενδιαφέροντος.
	0,71

	(παρ. 5.2.4.3.) Ενημέρωση του συστήματος για νέες SIDs.
	0,71

	(παρ. 5.2.5.1. – 5.2.5.2.) Ετικέτες και πλήκτρα της λειτουργικής κατάστασης των τεσσάρων διαδρόμων. Απόκριση στο πάτημά τους.
	0,71

	(παρ. 5.2.5.3.) Αναδυόμενο παράθυρο SIDs
	0,71

	(παρ. 5.3.10.) Απεικόνιση της λειτουργικής κατάστασης του συστήματος.
	0,71

	(παρ. 5.3.2.0.) Μενού ρυθμίσεων χρωματικών επιλογών απεικόνισης μέρας – νύχτας.
	0,71

	(παρ. 5.3.3.0.) LOC-E, ASS-E, LOC-W, ASS-W και FOLLOW ME πλήκτρο.
	0,71

	(παρ. 5.3.4.0.) Ετικέτα «ABLON 100» ή «ABLON 140» στον DΕLΙVΕRY.
	0,71

	(παρ. 5.3.5.0.) Απεικόνιση τρέχουσας οθόνης CHMI (PENS) στον DΕLΙVΕRY.
	0,71

	(παρ. 5.4.1.1.) Εισαγωγή νέων δεδομένων στην editorial position.
	0,71

	(παρ. 5.4.1.2.) Φιλική εφαρμογή σάρωσης.
	0,71

	(παρ. 6.1.1.0.) Πρόσβαση στο λειτουργικό.
	0,2

	(παρ. 6.1.2.0.) Έλεγχος μέσω γραμμής εντολών.
	0,9

	(παρ. 6.1.3.0.) Απομακρυσμένη σύνδεση γραμμής εντολών.
	1

	(παρ. 6.1.4.0.) Εγκατάστασης ενημερώσεων λειτουργικού και επανεκίννησης του συστήματος.
	1

	(παρ. 6.1.5.0.) Πολυχρηστικό λειτουργικό
	0,8

	(παρ. 6.1.6.0.) Έλεγχος του λειτουργικού συστήματος και πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα/ενημερώσεις.
	2

	(παρ. 6.1.7.0.) Απεικόνιση παραμέτρων λειτουργικής κατάστασης BIOS
	0,3

	(ενότ 6.2) Backup του συστήματος.
	1,5

	(παρ. 6.3.3.0.) Οπτικά/ακουστικά μήνυματα (alarm).
	0,2

	(ενότ. 6.3.4.0.) Δυνατότητες διαχείρισης των Τερματικών Τεχνικού Ελέγχου.
	0,6

	(ενότ. 6.7) Ιδιότητες εφαρμογής
	0,5

	(ενότ. 6.8) Μελλοντική προσθήκη τερματικών.
	1

	(παρ. 7.2.1.0.) Δόκιμη και σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία, S/W, H/W.
	0,37

	(παρ. 7.2.2.0.) Υλικό και προϊόντα ευρείας κυκλοφορίας.
	1,48

	(παρ. 7.2.3.0.) Λογισμικό βασιζόμενο σε μη εξειδικευμένο, ευρέως (παρ. χρησιμοποιούμενο, λειτουργικό σύστημα.
	1,5

	(παρ. 7.2.4.0.) Έκδοση βάσης δεδομένων.
	0,74

	(παρ. 7.2.5.0.) Λογισμικό 64 bit.
	0,74

	(παρ. 7.3.1.0.) Συσκευασία υπολογιστών/λογότυπο.
	0,4

	(παρ. 7.3.2.0.) Ψύξη των σκληρών δίσκων.
	0,74

	(παρ. 7.3.3.0.) Προδιαγραφές λειτουργίας θερμοκρασίας και υγρασίας.
	0,037

	(παρ. 7.4.3.1.) Ελάχιστα χαρακτηριστικά της κάθε μονάδας αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS)
	1

	(παρ. 7.5.1.0.) Δυνατότητα τροφοδοτικών τερματικών.
	1

	(παρ. 7.5.2.0.) Επεξεργαστές τερματικών τετραπλού φυσικού πυρήνα.
	1,11

	(παρ. 7.5.3.0.) RAM τερματικών και επεξεργαστές.
	1,11

	(παρ. 7.5.4.1.) Δυνατότητες μητρικής τερματικών και επεξεργαστής
	0,8

	(παρ. 7.5.4.2.) Επάρκεια slot μητρικής τερματικών για εγκατάσταση RAM
	0,5

	(παρ. 7.5.4.3.) Δυνατότητα επέκτασης RAM τερματικών.
	0,61

	(παρ. 7.5.4.4) Κάρτες δικτύων τερματικών.
	0,37

	(παρ. 7.5.4.5.) Αποσπώμενη κάρτα δικτύου τερματικών.
	0,37

	(παρ. 7.5.4.6.) Θύρες USB τερματικών.
	0,44

	(παρ. 7.5.4.7.) PCI Express x16 τερματικών.
	0,64

	(παρ. 7.5.4.8.) On board κάρτα γραφικών τερματικών.
	0,44

	(παρ. 7.5.4.9.) Αποσπώμενη κάρτα γραφικών τερματικών.
	0,44

	(παρ. 7.5.5.0.) Χωρητικότητα δίσκων τερματικών.
	0,44

	(παρ. 7.5.5.1.) Ταχύτητα περιστροφής δίσκων τερματικών.
	0,37

	(παρ. 7.5.6.0.) Ελάχιστος αριθμός δίσκων τερματικών.
	0,37

	(παρ. 7.5.7.0.) DVD τερματικών.
	0,37

	(παρ. 7.5.8.0.) Διαστάσεις χώρου στέγασης τερματικών.
	0,64

	(παρ. 7.5.9.1.) Χαρακτηριστικά και ελάχιστες επιδόσεις οθονών CWP, EP
	1,57

	(παρ. 7.59.2.) Διαστάσεις χώρου στέγασης οθονών.
	1,11

	(παρ. 7.5.9.3.) Χαρακτηριστικά και ελάχιστες επιδόσεις οθονών τεχνικής εκμετάλλευσης.
	0,37

	(παρ. 7.6.1.0.) Δυνατότητα τροφοδοτικών εξυπηρετητών.
	1,11

	(παρ. 7.6.2.0.) Hot swappable τροφοδοτικά εξυπηρετητών.
	1,68

	(παρ. 7.6.3.0.) Επεξεργαστές εξυπηρετητών τετραπλού φυσικού πυρήνα.
	1,21

	(παρ. 7.6.4.0.) RAM εξυπηρετητών.
	1,21

	(παρ. 7.6.5.1.) Δυνατότητες μητρικής εξυπηρετητών και επεξεργαστής
	1,2

	(παρ. 7.6.5.2.) Επάρκεια slot μητρικής εξυπηρετητών για εγκατάσταση RAM
	0,44

	(παρ. 7.6.5.3.) Δυνατότητα επέκτασης RAM εξυπηρετητών.
	0,3

	(παρ. 7.6.5.4.) Κάρτες δικτύων εξυπηρετητών.
	0,44

	(παρ. 7.6.5.5.) Θύρες USB εξυπηρετητών.
	0,37

	(παρ. 7.6.5.6) On board κάρτα γραφικών εξυπηρετητών.
	0,37

	(παρ. 7.6.5.7) RS-232 εξυπηρετητών.
	0,37

	(παρ. 7.6.6.0) Δυνατότητα ECC RAM εξυπηρετητών.
	1,11

	(παρ. 7.6.7.0) DVD εξυπηρετητών.
	0,37

	(παρ. 7.6.8.0) Σκληροί δίσκοι εξυπηρετητών.
	1,48

	(παρ. 7.6.8.1.) Ταχύτητα περιστροφής δίσκων εξυπηρετητών.
	0,37

	(παρ. 7.6.8.2.) Ελεγκτής RAID δίσκων εξυπηρετητών
	0,5

	(παρ. 7.6.9.0) Φυσικές διαστάσεις περιβλημάτων εξυπηρετητών.
	0,325

	(παρ. 7.7.1.0.) Λειτουργία χωρίς σύνδεση πληκτρολογίου.
	0,185

	(παρ. 7.7.2.0.) Τροχοί κύλισης οπτικών ποντικιών.
	0,185

	(παρ. 7.7.3.1) Χωρητικότητα εξωτερικών δίσκων τήρησης αντιγράφων ασφαλείας εξυπηρετητών.
	0,37

	(παρ. 7.7.3.2.) Χωρητικότητα εξωτερικών δίσκων τήρησης Images τερματικών.
	0,37

	(παρ. 7.7.3.3.) Χωρητικότητα εξωτερικών δίσκων τήρησης αντιγράφων ασφαλείας editorial δεδομένων.
	0,37

	(παρ. 7.7.4.0.) Χαρακτηριστικά σαρωτών/εκτυπωτών.
	0,37

	(παρ. 7.9.1.0.) Διαμόρφωση εξυπηρετητών.
	0,74

	(παρ. 7.9.2.0.) Τοπική εκτέλεση εφαρμογής στα τερματικά.
	0,37

	(παρ. 7.9.3.0.) Δικαιώματα χρήσης τερματικών.
	0,183

	(παρ. 7.10.1.0.) Είσοδοι συστήματος.
	0,37

	(παρ. 7.10.1.1.) Είσοδος PENS.
	0,555

	ΟΜΑΔΑ "Β"      (25%)

	(ενότ. 8.2.) Διαδικασία μετάπτωσης
	5

	(παρ. 9.1.1.0) Απαιτήσεις προληπτικής συντήρησης.
	0,2

	(παρ. 9.1.2.0.) Περιγραφή περιοδικών συντηρήσεων στα τεχνικά εγχειρίδια.
	0,2

	(παρ. 9.2.2.0) Υποχρέωση χορήγησης ανταλλακτικών από τον προμηθευτή.
	2,5

	(παρ. 9.2.3.0) Κατάλογος ανταλλακτικών για περίοδο διετίας μετά την λήξη της εγγύησης.
	2,6

	(ενότ. 9.6) Τεχνικά εγχειρίδια
	0,5

	(ενότ. 9.8.) Εγγύηση
	4

	(παρ. 10.1.2.0.) Υποχρέωση προμηθευτή για διασφάλιση ομαλής εξέλιξης της σύμβασης.
	1

	(ενότ. 10.2) Εγκατάσταση και Παράδοση
	4

	(ενότ. 10.3) Τεχνικός Έλεγχος
	3

	(ενότ. 10.4) Επιχειρησιακός έλεγχος
	1

	(παρ. 10.5.2.0.) Οριστική παραλαβή
	1


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	ΘΕΣΗ
	ΤΕΜΑΧΙΑ

	1. 
	ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ (SERVERS) ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ CLUSTER /HOT STAND BY
	Κτίρ.32, Επίπ. 6, ΔΑΑ
	2 

	2. 
	TΕΡΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΑ (TOWER)
	Κτίρ. ΠΕΑ, Επίπ. 14, ΔΑΑ
	8

	3. 
	TΕΡΜΑΤΙΚΑ EDITORIAL ΠΕΑ (TOWER)
	Κτίρ. ΠΕΑ, Επίπ. 14, ΔΑΑ
	1

	4. 
	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ EDITORIAL ΠΕΑ (TOWER)
	Κτίρ. ΠΕΑ, Επίπ. 14, ΔΑΑ
	1

	5. 
	TΕΡΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΑ (GROUND)
	Κτίρ. ΠΕΑ, Επίπ. 12, ΔΑΑ
	6

	6. 
	TΕΡΜΑΤΙΚΑ EDITORIAL ΠΕΑ (GROUND)
	Κτίρ. ΠΕΑ, Επίπ. 12, ΔΑΑ
	1

	7. 
	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ EDITORIAL ΠΕΑ (GROUND)
	Κτίρ. ΠΕΑ, Επίπ. 12, ΔΑΑ
	1

	8. 
	ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ TΕΡΜΑΤΙΚΑ ΔΑΑ (ASOC, AIS, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)
	Κτίρ. 1, Κτίρ. ΠΥ, ΔΑΑ
	4

	9. 
	ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
	Κτίρ. Προσέγγισης Αθηνών, ΕΛΛΗΝΙΚΟ
	5

	10. 
	TΕΡΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
	Κτίρ. Προσέγγισης Αθηνών, ΕΛΛΗΝΙΚΟ
	1

	11. 
	TΕΡΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΑ
	ΦΥΛΑΚΗ 24ΩΡΟΥ, Κτίρ.32, Επίπ. 6, ΔΑΑ (Αιθ: 6/6-02, 6/9-03)
	2

	12. 
	TΕΡΜΑΤΙΚΑ EDITORIAL & MONITORING ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΑ
	ΦΥΛΑΚΗ 24ΩΡΟΥ, Κτίρ.32, Επίπ. 6, ΔΑΑ (Αιθ:  6/9-03)
	1

	13. 
	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ EDITORIAL ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
	ΦΥΛΑΚΗ 24ΩΡΟΥ, Κτίρ.32, Επίπ. 6, ΔΑΑ (Αιθ:  6/9-03)
	1

	14. 
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (SERVERS)
	ΦΥΛΑΚΗ 24ΩΡΟΥ, Κτίρ.32, Επίπ. 6, ΔΑΑ (Αιθ:  6/9-03)
	2

	15. 
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ EDITORIAL POSITIONS
	ΦΥΛΑΚΗ 24ΩΡΟΥ, Κτίρ.32, Επίπ. 6, ΔΑΑ (Αιθ: 6/9-03)
	1

	16. 
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ IMAGES ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ
	ΦΥΛΑΚΗ 24ΩΡΟΥ, Κτίρ.32, Επίπ. 6, ΔΑΑ (Αιθ: 6/9-03)
	1

	17. 
	ΟΘΟΝΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ EDITORIAL (TOWER)
	Κτίρ. ΠΕΑ, Επίπ. 14, ΔΑΑ
	9

	18. 
	ΟΘΟΝΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ EDITORIAL (GROUND)
	Κτίρ. ΠΕΑ, Επίπ. 12, ΔΑΑ
	7

	19. 
	ΟΘΟΝΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
	Ονομασία διεπαφής
	Χαρακτηριστικά
	Φυσική σύνδεση
	Κατεύθυνση ροής
	Τύπος δεδομένων
	Κατηγορίες δεδομένων
	Επιπλέον χαρακτηριστικά

	MIDAS
	RS232, 19200 bps (configurable), even parity, 8 databit, 1 stopbit, no handshaking
	RJ45
	MIDAS(IDS
	ASCII strings
	α) Άνεμος

β) Πίεση

γ) Θερμοκρασία

δ) RVR

ε) Νέφωση

στ) Μηνύματα συστήματος
	Διαχωρισμός πεδίων: “;”

	MESSIR- AFTN
	10 MBit Ethernet, TCP/IP, FTP PUT
	RJ45
	MESSIR AFTN(IDS
	AFTN Formatted Messsages File


	Μηνύματα AFTN
	Message Format:

α) Address Line

β) Origin line

γ) Text



	FIDS
	10 MBit Ethernet, TCP/IP, FTP PUT
	RJ45
	FIDS(IDS
	ASCII text


	α) Callsign

β) Αριθμός Πτήσεως

γ) ΗΜ/ΝΙΑ-ΩΡΑ ETD/ETA

δ) STAND POSITION Arrival/Departure
	Message Format:

α) 12 bytes date/time ΥΥΥΥΜΜDDHHMM

β) 8 bytes CALLSIGN

γ) 9 bytes Flight Num.

δ) 5 bytes stand pos.

ε) 1 byte end of line

	ATIS
	10 MBit Ethernet, TCP/IP, FTP PUT
	RJ45
	ATIS(IDS
	ASCII text File
	α) ATIS code

β) Χρόνος
γ) APCH (Approach Time)

δ) LDG (Landing Runway)

ε) LBA (Landing braking action)

στ) LAS (Landing arresting system)

ζ) LSC (Landing surface condition)

η) TKOFF (Takeoff RWY)

θ) TBA (Takeoff braking action)

ι) TAS (Takeoff arresting system)

ια) TSC (Takeoff Surface Condition)

ιβ) HDL (Holding Delay)

ιγ) TL (Transition Level)

ιδ) OPS (Operational Info)

ιε) WND (Wind direction/speed)

ιστ) VIS (Visibility)

ιζ) RVR (Runway Visual Range)

ιη) WTH (Present weather)

ιθ) CLD (Cloud)

κ) T (Temperature)

κα) DEW (Dew point temp.)

κβ) QNH

κγ) QFE

κδ) SIG (Significant meteo phenomena)

κε) TREND (trend landing forecast)

κστ) INS: Specific ATIS Instruction
	Διαχωρισμός πεδίων: “\”

Έλεγχος κατάστασης συστήματος (PING Servers: Alive/ Not Alive)

	Airfield Lighting AGL/ABB
	10 MBit Ethernet, UDP/IP plus acknowledge (event datagrams-ED), cyclic UDP (background write datagrams-WD)
	
	AGL(IDS
	UDP Datagrams (3)
	α) Usage of both RWYs

β) Landing direction

γ) Intensity Setting of all AGL Systems

δ) Taxiway section status, including stop bars
	Datagram Length=512 bytes:

Magic bytes, 4 bytes time, 4bytes Unix Time, 496 bytes AGL data

AGL Subnets: 192.168.11.0, 192.168.12.0

	Navaid
	10 MBit Ethernet, UDP/IP, SNMP
	
	Navaids(IDS
	
	α) Active RWY

β) Landing Category
	PING Check Status

	PENS
	Τα στοιχεία θα παραδοθούν στον προμηθευτή με την υπογραφή της σύμβασης.
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	ΕΡ
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	FIDS
	Flight Information Display System

	FLS
	Flight Suspend

	ΗΜΙ
	Human Machine Interface

	IDS
	Information Display System

	ILS 
	Instrument Landing System

	METAR
	Meteorological Aerodrome Report

	NOTAM 
	Notice To Airmen

	PENS
	Pan European Network System

	RVR
	Runway Visual Range

	SID
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	SLC
	Slot Cancellation

	ΤΜΟ
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